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-LORO SEDI

OGGETTO: Fenomeno meteorologico del 10 luglio 2019.

Sopralluoghi — relazione.

Con riferimento all'oggetto, a seguito degli eventi verificatisi, attivati dal Sindaco con decreto 31
10/07/2019 concernente I'apertura del COC, sono intervenuti nei sottoelencati luoghi dove
sono ubicati:

a) immobili comunali ad uso scolastico e sede municipale;
b) strade ed infrastrutture comunali od aperte al pubblico transito, oggetto di

segnalazione da parte di utenti per asserite condizioni di pericolo.
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A) immobili comunali_ad uso scolastico e sede municipale;

All'attualita dallesame speditivo a vista effettuato, si sono riscontrati infiltrazioni diffuse, molto
probabilmente anche riconducibili a carenze manutentive degli elementi di isolamento delle
coperture dei fabbricati ispezionati, consistenti in fessurazioni della guaina bituminosa
impermeabilizzante, aggravate dalle precipitazioni occorse, le quali di forte intensita, si sono
infiltrate nei solai degli impalcati di copertura, nei locali sottostanti destinati ad uffici.

Gli interventi operati consistono nel ripristino puntuale degli elementi isolanti sulle coperture,
mentre resta per quanto riguarda la sede comunale, da sostituire previa verifica degli elementi di
strutturali della copertura in lamierato delle quale si provvede ad allegare il relativo computo,

ammontante ad € 95.371,85, salvo verifiche piu approfondite.

B) strade ed infrastrutture comunali od aperte al pubblico transito, oggetto di segnalazione

da parte di utenti per asserite condizioni di pericolo.

Sono pervenute da parte di cittadini, richieste di intervento per le seguenti infrastrutture:
1) Via Perosina;
2) Via Dietro Le Mura nei pressi dei Civici 13 e 15;

3) Via Montesecco;

4) \Via Prati;
5)  Via Abruzzo;
6) Via ltalia;

7) Via Paradiso;

8) Via Fonte Fredda;

9) Via Casaccio;

Via Trilussa — Via Calvino — Via Primo Levi;

)

11) Via Fornace;
) Via Colle San Giovanni;
)

Via D’Urbani;

In ragione della suddetta elencazione, supportando le verifiche per tramite documentazione

fotografica allegata, si rappresenta quanto in appresso:

1) Via Perosina:
All'attualita dallesame speditivo a vista effettuato, si sono riscontrati ruscellamenti, sulla

pavimentazione stradale, costituita dalla massicciata in misto di cava, che a seguito di carenze
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manutentive della vegetazione spontanea, posta in corrispondenza dell'attraversamento delle
condotte di scarico, hanno causato i cedimenti riportati nella allegata documentazione fotografica,
con asportazione sul manufatto a briglia, delle parti contenitive di rinfianco alle tubazioni
menzionate, riducendo in maniera evidente la carreggiata, tanto da impedirne il transito dei mezzi.

Pertanto atteso che l'infrastruttura summenzionata funge da unico accesso a fabbricati privati ed
attivita commerciali, si @ provveduto a ricostituire la briglia, rimuovere il fango con il ripristino della

fondazione stradale in misto granulare.

2) Via Dietro Le Mura nei pressi dei Civici 13 e 15:

Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, riversandosi sulla strada pubblica in corrispondenza dei civici predetti, non riuscendo a
defluire verso l'impianto di raccolta delle acque bianche esistente, in quanto inefficiente, si &
riversata su di una strada di accesso sottostante, che funge da collegamento a fabbricati privati,
per tramite un versante a scarpata in forte acclivio e costituita da terreno di riporto in vegetazione
spontanea non manutenuta.

| ruscellamenti occorsi e conseguenti i fenomeni citati hanno creato profonde scanalature della
cotica erbosa, le quali sono state riempite in misto cementato, allo scopo di ricostituire e
risagomare il sottoscarpa ed impedire linstabilitd della stessa, data I'eccessiva pendenza
esistente. Inoltre si € provveduto a manutentare gli alberi di alto fusto, in modo da evitare
incresciose cadute sui fabbricati privati sottostanti.

Resta da verificare, valutando se del caso, la possibilita di installare una viminata, sulla scarpa
esistente potenzialmente soggetta ad erosione, in modo da formare una superficie resistente
all'azione delle acque di scorrimento superficiali; all'uopo si allega una stima in tal senso da parte

di tecnico abilitato

3) Via Montesecco:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si € rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede

stradale, rimosso al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza.

4) Via Prati.
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si € rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede

stradale, rimosso al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza.




s o Ciatta di
= v Spoltore

-

S W3

5) Via Abruzzo:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si é rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede
stradale, rimosso al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza.
Inoltre si sono verificate infiltrazioni sulla pavimentazione esistente in asfalto, in corrispondenza del
tratto coperto di Fosso Grande, che rigonfiando la stessa, 'hanno resa deforme e sconnessa tanto
da ostacolare il transito veicolare.
L'intervento attuato alla luce del traffico evidente sullinfrastruttura, la quale funge da unico
accesso a condomini privati, & consistito nella rimozione della pavimentazione ammalorata, nel
ripristino della fondazione stradale in prossimita dell'argine al corpo ricettore menzionato.
A quanto sopra si aggiunge la richiesta con Ns. nota PEC n. 23300 di prot. data 12/07/2019 al
Genio Civile Regionale di Pescara, di verificare la presenza di materiale ammassato all'uscita del
canale coperto, ubicato su via Abruzzo di questo Comune, posti sull'innesto del Fossato con I'asta
fluviale del Pescara, in corrispondenza di Via Nuoro. L'ufficio interpellato con nota n. 215996/19
del 23/07/2019 e recepita al protocollo del Comuna in pari data al n. 24708, ha riscontrato l'istanza
comunale, diffidando questo Ente, unitamente al Comune di Pescara ed al’Amministrazione
Provinciale di Pescara, ognuno per quanto di competenza nel ripristino della funzionalita idraulica
del corso d'acqua citato nel tratto segnalato, secondo l'urgenza del caso e comunque nell'attesa di
tali lavori, si & rivolto ai Sindaci di Spoltore e Pescara, quali Autorita di Protezione Civile, dapprima
a monitorare la situazione e successivamente ad adottare tutte le misure necessarie volte alla

salvaguardia della pubblica incolumita.

6) Via ltalia:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede
stradale e quindi nelle condotte di scarico delle acque bianche, gia peraltro pregiudicate a livello
manutentivo da ostruzioni pregresse. Pertanto si € provveduto alla rimozione del fango ed

all'espurgo dell'impianto di scarico, al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza.

7)  Via Paradiso:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, si & riversata sulla strada pubblica, non riuscendo a defluire verso i corpi ricettori
naturali, data I'assenza delle cunette laterali.
| ruscellamenti occorsi ed i conseguenti fenomeni citati hanno creato profonde scanalature della
pavimentazione stradale, le quali sono state riempite, ricostituendo la massicciata, previa

rimozione del materiale fangoso, proveniente da colamenti delle scarpare lato monte alla strada.
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8) Via Fonte Fredda;
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, si € riversata sulla strada pubblica, non riuscendo a defluire verso i corpi ricettori
naturali, data 'assenza delle cunette laterali.
| ruscellamenti occorsi ed i conseguenti fenomeni citati hanno creato profonde scanalature della
pavimentazione stradale, le quali sono state riempite, ricostituendo la massicciata, previa

rimozione del materiale fangoso, proveniente da colamenti delle scarpare lato monte alla strada.

9) Via Casaccio;

Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, si & riversata sulla strada pubblica, non riuscendo a defluire verso i corpi ricettori
naturali od artificiali.

I ruscellamenti occorsi e conseguenti i fenomeni citati hanno un cedimento della banchina come
dalla documentazione fotografica allegata.

Allo scopo ed inconsiderazione dell’evento si € operata in maniera prudenziale una riduzione di
corsia, rimandando ad una fase successiva la valutazione sulla stabilita delle condizioni di stabilita

della strada stessa.

10) Via Trilussa — Via Calvino — Via Primo Levi:
Su dette vie da un esame di tipo speditivo, si € rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede
stradale e quindi nelle condotte di scarico delle acque bianche, gia peraltro pregiudicate a livello
manutentivo da ostruzioni pregresse. Pertanto si € provveduto alla rimozione del fango ed
all'espurgo dell'impianto di scarico, al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza.

11) Via Fornace;

Su detta via da un esame di tipo speditivo, si € verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, si & riversata sulla strada pubblica, non riuscendo a defluire verso i corpi ricettori
naturali, data I'assenza delle cunette laterali.

I ruscellamenti occorsi e conseguenti i fenomeni citati hanno creato profonde scanalature della
pavimentazione stradale, le quali sono state riempite, ricostituendo la massicciata, previa
rimozione del materiale fangoso, proveniente da colamenti delle scarpate lato monte alla strada.

A questo deve aggiungersi la presenta di un manufatto ricettore di acque meteoriche divelto € non
pit funzionante, il quale necessita di lavori di ripristino, i quali dovranno interessare anche le

relative condotte di scarico.
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12) Via Colle San Giovanni:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si € rilevata la presenza di fango riversatosi sulla sede
stradale, rimosso al fine di consentire la viabilita stradale in sicurezza, rimandando ad una fase
successiva la valutazione sulla stabilita delle condizioni di stabilita della strada stessa.
A questo deve aggiungersi la presenta di un manufatto ricettore di acque meteoriche divelto e non
pit funzionante, il quale necessita di lavori di ripristino, non anche a livello delle relative condotte di

scarico.

13) Via D’Urbani:
Su detta via da un esame di tipo speditivo, si & verificato che I'acqua meteorica abbondantemente
precipitata, si & riversata sulla strada pubblica, non riuscendo a defluire verso i corpi ricettori
naturali, data 'assenza delle cunette |aterali.
| ruscellamenti occorsi e conseguenti i fenomeni citati hanno creato profonde scanalature della
pavimentazione stradale, le quali sono state riempite, ricostituendo la massicciata, previa

rimozione del materiale fangoso, proveniente da colamenti delle scarpate lato monte alla strada.

CALCOLO DELLA SPESA RIEPILOGATA PER OPERATORE ECONOMICO INTERPELLATO

Premesso che ai sensi dell'art. 163, comma 1 D.Lgs 50/2016, come da verbale datato 10/07/2019
n. 22795 di prot., si & provveduto ad ordinare alle seguenti ditte, 'esecuzione dei lavori di somma

urgenza, si computa la spesa sostenuta come in appresso:

1. Spoltoreservizi srl: servizio di rimozione fango ed asfalto divelto dalle strade comunali con
ripristino delle condizioni di sicurezza e lavori di sistemazione delle strade:

¢ ammontare delle opere e degli apprestamenti eseguiti: € 28.006,18, calcolato sulla base del

prezziario regionale vigente della Regione Abruzzo 2018, a cui si applica un ribasso del 20%

sullimporto di cui sopra ai sensi e per gli effetti del comma 3 del suddetto decreto, per €

22.404,94, oltre IVA del 22% in € 4.929,09 e cosi per complessivi € 27.334,03 — in allegato

bolle e calcoli di dettaglio.

2. MA.PI. Costruzioni Srl, con sede a Pescara (65124) Via Del Circuito 131, P.IVA:

01952030680: lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sistemazione delle strade.
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ammontare delle opere e degli apprestamenti eseguiti: € 26.705,70, calcolato sulla base del
prezziario regionale vigente della Regione Abruzzo 2018, a cui si applica un ribasso del 20%
sullimporto di cui sopra ai sensi e per gli effetti del comma 3 del suddetto decreto, per €
21.364,56, oltre IVA del 22% in € 4.700,20 e cosi per complessivi € 26.064,76 — in allegato

computo metrico di dettaglio.

3. Di Girolamo Dino, con sede a Spoltore (65010) in Via Parigi 7, P.IVA: 03970540963 lavori
di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e degli edifici scolastici, con pricrita d'intervento
sulla copertura del Municipio, dove nei locali sottostanti si sono verificati in pill punti abbondanti
infiltrazioni di acqua che hanno causato il crollo di diversi elementi della controsoffittatura ed
allagamenti stagnanti sul pavimento; alcuni uffici sono stati interdetti al pubblico ed al personale
interno in attesa di effettuare i relativi lavori di messa in sicurezza.

Anche negli edifici scolastici, in particolare la scuola dell'infanzia del capoluogo e la scuola media
necessitano di interventi urgenti in quanto in alcuni locali sono crollati alcuni elementi della
controsoffittatura ed altri risultano in bilico e pericolosi per la pubblica incolumita:

ammontare delle opere e degli apprestamenti eseguiti: € 10.977,90, calcolato sulla base del

prezziario regionale vigente della Regione Abruzzo 2018, a cui si applica un ribasso del 20%

sullimporto di cui sopra ai sensi e per gli effetti del comma 3 del suddetto decreto, per €

8.782,32, oltre IVA del 22% in € 1.932,11 e cosi per complessivi € 10.714,43 — in allegato

computo metrico di dettaglio.

4. F.lIli De Leonibus Srl, con sede legale a Collecorvino (PE) (65010) in Via Strada Delle
Vigne 38, C.F. e P.IVA: 01944100682:
- Servizio di pulizia e spurgo delle griglie, bocche di lupo e delle linee di acque bianche sulle
strade a maggior rischio per la pubblica incolumita;
- Servizio di pulizia delle strade ritenute piu pericolose per la pubblica incolumita, da fango e
detriti;
ammontare delle opere e degli apprestamenti, calcolati sulla base del prezziario approvato
dallAzienda Acquedottistica Consortile (ACA spa), giusta determinazione n. 199 del
5/04/02019, facente parete dei documenti della gara relativa alla: “Procedura aperta per I'appalto
del servizio di autospurgo sulle reti fognarie, reti idriche e sugli impianti di sollevamento presenti
nell'intero comprensoario dell’/ATO Pescarese”, che contempla un costo orario di €/Hr 120,00, come
descritto di seguito:
» bolladel 12/07/2018 — dalle ore 14,00 alle ore 17,30 = 3 ore e 30 minuti;
» bolla del 13/07/2019 — dalle ore 8,00 alle ore 13,30 = 5 ore e 30 minuti;
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» bolla del 13/07/2019 — dalle ore 14,00 alle ore 19,30 = 5 ore e 30 minuti;
» bolla del 18/07/2019 —dalle ore 7,30 alle ore 13,30 = 6 ore;
» bolla del 18/07/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 17,30 = 3 ore e 30 minuti;
» bolla del 19/07/2019 — dalle ore 7,30 alle ore 15,00 = 7 ore e 30 minuti;
¥ bolla del 22/07/2019 — dalle ore 7,30 alle ore 11,30 = 4 ore;
> bolla del 22/07/2019 — dalle ore 12,00 alle ore 18,30 = 6 ore e 30 minuti;

» bolla del 22/07/2019 — dalle ore 14,00 alle ore 15,30 = 1 ora e 30 minuti;
per un monte ore di 43 ore e 30 minuti, che sostituendo portano allimporto di € 5.220,00 a cui
si applica un ribasso del 20% sull'importo di cui sopra ai sensi e per gli effetti del comma 3 del
suddetto decreto, per € 4.176,00, oltre IVA del 22% in € 918,72 e cosi per complessivi €
5.094,72 — in allegato bolle, listino e calcoli di dettaglio.

[l tutto riepilogato come dallo schema sottostante:

Operatore Economico Importo
Spoltoreservizi srl €27.334,03
MA.PI. Costruzioni Srl €26.064,76
Di Girolamo Dino €10.714,43
F.lii De Leonibus Srl €5.094,72
Totale €69.207,94

A tutto quanto su esposto si dovranno aggiungere in fase di successiva valutazione gli effetti

postumi e derivati, a seguito dei fenomeni sopra citati, dal punto di vista sia tecnico che strutturale.

Tanto si rimette ai fini della copertura della spesa.

Distintamente.

= | Tecnici
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Societa Unipersonale

S.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (P¢)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Sroltore Servizi s.r.L.

LAVORI EFFETTUATI: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... |

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ._.nnuU._MM =
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ... =
SPOLTORE SERVIZI COMUNE D| SPOLTORE

Societa Unipersonale

§.5. 16 Bis Monte
65010 SPOLTORE (Pe)._

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Sroltore Servizi s.r.l

LAVORI EFFETTUATE . LS00 ULl UG AL S bR I Lk o

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
(RIFERIMENTO: ...  Gl& X 1L 2008 B C ks )

RAPPORTO DI LAVORO DELGIORNO ... ... ... ...

MATTINA POMERIGGIO ——r
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
N e o e e e e e e
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Srpoltore Servizi s.r.i.

LAVORI EFFETTUATL: ..o 02 2120 G (GO G SR T, D

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO

MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine o _M, E
lavoro lavoro lavoro lavoro

SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

S.8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.lL

LAVORI EFFETTUATIE: 1A 468 0 00GO. Dot Drians i wid

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: ............cooooo S0 it T8 o |06 de )

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ..

MATTINA POMERIGGIO SOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: oo
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe¢)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.r.l.

LAVORI EFFETTUATI: ... .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ..

Societa Unipersonale

S.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail:; info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.L

LAVORI EFFETTUATI: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

MATTINA POMERIGGIO ¥
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine hnuv;_.m_pw "
lavoro lavoro lavoro lavoro

NOTE: ...

SPOLTORE SERVIZ]

COMUNE DI SPOLTORE

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO .. o
MATTINA POMERIGGIO 5
- " - o : TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE? oo s =
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

5.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4063411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.r.l

LAVORI EFFETTUATIL: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO .. ... ..

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ._.mu._w__n.: E
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ... =
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

5.8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info(@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.l

LAVORI EFFETTUATI: .t 5. I SICCUIE L4 coaidion AT G

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ..

MATTINA POMERIGGIO
- T > s 5 TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE? covrm e i e st s e s e e e S e e
SPOLTORE SERVIZ] COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Societa Unipersonale

S.S8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.rL Seoltore Servizi s.r.L

LAVORI EFFETTUATIL: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: . 00> 1hdlens, [Des g diC ) (RIFERIMENTO: ... OIS . WEL €20 00 THC ARG . )

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... . RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .. .

MATTINA POMERIGGIO MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore ot i - : TOTALE ifi : i : TOTALE
Inizio Fine Inizio Fine ORE Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: e NOTE! socmmmimme i v e s i T e T e P B G
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

§.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4062034 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.rl.

LAVORI EFFETTUATIL: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’'OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO

MATTINA POMERIGGIO ToT,
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine O_M.W a
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ... .
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

S.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.l.

LAVORI EFFETTUATE.. it de -t b Ll L 000 il —lalie,,

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO __...........

MATTINA POMERIGGIO
TOTALE

Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro

SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Sacieta Unipersonale

S.5. 16 Bis Monle

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel, 085.4962034 - Fax 085.4063411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.rl

LAVORIEFFETTUATIL: ... ... ..

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .. ..

Societd Unipersonale

S.8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.L

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO); ....... oo i ClED LEC TOC TN (0 L AELIE TN s )

.

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ... ..

MATTINA POMERIGGIO SoTALE
Gy Al
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro

NOTE: ...

SPOLTORE SERVIZI

COMUNE DI SPOLTORE

MATTINA POMERIGGIO TOTRLE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE




Societa Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Sroltore Servizi s.r.i.

LAVORI EFFETTUATIL: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ._.w.__.h.__m. &
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ...
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

5.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.r.L

LAVORI EFFETTUATI:. ... ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: % )
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .. .
MATTINA POMERIGGIO —
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine O_M,m :
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Sroltore Servizi s..l.

Societa Unipersonale
5.5. 16 Bis Monte
65010 SPOLTORE (Pe)
Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

LAVORI EFFETTUATI: ... ... .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: )
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO .| . .
MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ._.ﬁ_wu.__.m_p__mu =
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ...
SPOLTORE SERVIZI COMUNE D| SPOLTORE

Spoltore Servizi s.r.l

Societa Unipersonale
S.S. 16 Bis Monte
65010 SPOLTORE (Pe)
Tel. 085.4962934 - Fax 0854963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: .. . i)}
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ...
MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine Om“,_m
lavoro lavoro lavoro lavoro

SPOLTORE SERVIZI

COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

S.8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411

Seoitore Servizi s.r.L e-mail; info@spoltoreservizi.it

LAVORIEFFETTUAT: ... il 2l

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .
MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine .ﬁw.ﬁ%__mu &
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: .
SPOLTORE SERVIZI COMUNE D! SPOLTORE

Societa Unipersonale

S.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.L

LAVORI EFFETTUATI: ... .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
(RIFEBIMENTO: ..o GlN L JIEL TUE TG JWEAAET s )

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ... ..

MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

5.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962034 - Fax 085.4063411
e-mail: info@@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.r.L.

LAVORI EFFETTUATL: . (oL (2 duo . SUGHLA. 5. B0 ofe s

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ...

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine AWA%__m. =
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

8.8. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 0B5.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.rl.

LAVORI EFFETTUATL: 0L g b2l Sus a0l Sl it Tl o

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: ... Q18020 LRL STHE LAV L IEAL D TN ciriisinesssnins )
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIOBRNO ... . . e
MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NETE! s e e i s S e e e
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411

Sroltore Servizi s.r.i. e-mail: info@spoltoreservizi.it

LAVORI EFFETTUATIL: ... .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DELGIORNO ... . . ...

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ﬁwv._m._mu E
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ..
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE

Societa Unipersonale

S.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.r.l.

LAVORI'EFEETTUANL - .5/ & o 2ioc /e o klgts A2 0Ar i

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ... .

MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: .................
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Seoltore Servizi s.r.L.

Societda Unipersonale

5.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

LAVORI EFFETTUATI: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: =
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO . .
MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine 4nﬁuulm.__m| =
lavoro lavoro lavoro lavaro
NOTE I
SPOLTORE SERVIZI COMUNE D! SPOLTORE

Spoltore Servizi s.r.l.

Societd Unipersonale

5.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

LAVORI EFFETTUATI:. .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: _______ . ),
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ...
MATTINA POMERIGGIO ey
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
L
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Seoltore Servizi s.l.

Societa Unipersonale

5.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pc)

Tel. 085.4962034 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

LAVORI EFFETTUATI: .

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO: .. ..

censl)
RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ...
MATTINA POMERIGGIO %
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine nMv._._M__m.m
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ...
SPOLTORE SERVIZI

COMUNE D! SPOLTORE

Societd Unipersonale

S.5. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Seoltore Servizi s.r.l.

LAVORI EFFETTUATI: [0 2L n  TRUEE o LISt

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .

MATTINA POMERIGGIO TOTALE
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro
L] 1 T S T o,
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Societa Unipersonale

5.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pec)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Sreoltore Servizi s.r.l

LAVORI EFFETTUATI: ...

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO:

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... .

MATTINA POMERIGGIO
Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ._,AW._M,__M i
lavoro lavoro lavoro lavoro
NOTE: ...
SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI S8POLTORE

Societa Unipersonale

$.S. 16 Bis Monte

65010 SPOLTORE (Pe)

Tel. 085.4962934 - Fax 085.4963411
e-mail: info@spoltoreservizi.it

Spoltore Servizi s.rl

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA
(RIFERIMENTO: ..o oo Q2 UL THE s LI C I L) i )

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ...

MATTINA POMERIGGIO
TOTALE

Qualifica lavoratore Inizio Fine Inizio Fine ORE
lavoro lavoro lavoro lavoro

NOTE: .

SPOLTORE SERVIZI COMUNE DI SPOLTORE



Srpoltore Servizi s.r.L

Societa Unipersonale
S.5. 16 Bis Monte
65010 SPOLTORE (Pe)
Tel. 085.4962934 - Fax 085.4063411
e-mail: info(@spoltoreservizi.it

PRESTAZIONE DI MANO D’OPERA IN ECONOMIA

(RIFERIMENTO:

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO ... ..

Qualifica lavoratore

MATTINA POMERIGGIO
Inizio Fine Inizio Fine
lavoro lavoro lavoro lavoro

TOTALE
ORE

NOTVE: ... ...

SPOLTORE SERVIZI

COMUNE DI SPOLTORE



Comune di Spoltore
Provincia di Pescara

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sedi stradali danneggiate
dagli eventi atmosferici del 10/07/2019.

COMMITTENTE: | Comune di Spoltore

Spoltore (PE), 25/07/2019

Iy

o

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIFPORTO

1
E.001.190.08
10.c

2
E.001.200.01
10.a

3
E.001.210.02
Or

4
E.001.020.01
10.a

5
E001.200.01
|0a

6
E.001.210.02
0.z

LAVORI A MISURA
Viale Abruzzo (SpCat 1)

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita. con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere ¢ degli oneri di smaltimento - Per
superfici inferiori a 3000 m?

(larg=(2.6+2,7)/2)

(lung =(10,4+6,6)/2}

SOMMANO m* xcm

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 1 [m* x cm 947.52]

SOMMANO me

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente ¢/o le discariche autorizzate e comprensive di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.[.a quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri, - CE.R 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703
01

Peso specifico 1.6 t/me

Vedi voce n® 2 [me 9.48]

SOMMANO t

Scavo a sezione obbligata.a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
m, compresa |'estrazione € I'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)

Formazione cassonetto stradale

SOMMANO me

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
terra o da demolizion: effettuato con autocarri, compresi carico,
scarico e viaggio di ritorna con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 4 [me 7.43)

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate ¢ comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al

0,01

1,60

23,60
8,50

23,60

2,650
14,900

1,050

3,000
6,000

0.300

187,62
759,90

947,52

9.48

9.48

15.17

15,17

743

743

7.43

7.43

6,22

18,99

11.74

6,22

1061,22

58,97

288,08

87,23

46,21

A RIPORTARE

1'541.71

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug,

lung.

larg

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'541,71

5
U.005.040.03
O.a

8
U.005.040.04
|0.a

9
U.005.040.08
Da

10
U.005.040.08
0.b

recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L, autorizzera la corresponsione degli oneri, - C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi di quelli di cuialle voci 170901 -170902¢ 170903
Peso specifico 1.5 t/me

Vedi voce n® 5 [me 7.43]

SOMMANO t

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di
70 kg/m?) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macching, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritie,
misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
cementato

Cassonetto stradale

SOMMANO me

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa
acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi-
Bitumatura di ancoraggio

(larg.=(2,6+2,7/2)

(lung =(10.,4+6,6)/2)

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti ¢ graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantiti non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali. purché in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%: steso in opera con vibrofinitrice
meccanica ¢ costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei
vuoti preseritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 ¢cm

(larg =(2.6+2.7)/2)

(lung.=(10,4+6,6)/2)

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantiti non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA,
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m* di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei
vuoti prescritto dal C. . d’A.; compresa ogni predisposizione per la

1.50

23,60

23,60
8.50
230

23,60
8,50
230

1,050

2,650
14,900
2,700

2.650
14,900
2,700

11,15

11,15

0,300

7,43

743

62,54
126,65
6,21

195,40

62,54
126,65
6,21

195,40

18,99

48,97

0.90

211,74

363.85

175.86

1'389.29|

A RIPORTARE

3'682,45

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI =

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

3'682,45]

11
U.005.040.08
0d

12
01.005.005.b

13
10.005.032.b

14
E.003.030.01
[0b

15
101.005.005.b

16
U.005.040.03
10.a

stesa ed onere per dare il lavoro finito- per ogni cm in piti di spessore
(lung =(10,4+6,6)/2)

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeting), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA,
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%.; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal C. . d'A.; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito- sovrapprezzo per lavori su
superfici inferiori a 1000 m? fino a un massimo del (Percentuale del
30%)

Percentuale di incremento del 20,00%

Vedi voce n° 9 [m? 195 .40]

SOMMANO m2

Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello

Pulizia guard-rail e ringhiera da sterpaglie *(par.ug.=2*8)
Sistemazione soletta danneggiata intorno chiusino in ghisa *
(par.ug.=2%7)

SOMMANO ora

Escavatore bobcat
Pulizia guard-rail e ringhiera da sterpaglie

SOMMANO ora

Via Dietro le Mura (SpCat 2)

Casseforme di qualunque tipo retie o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione

Casseforme per contenimento posa misto cementato

SOMMANO m*

Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
Pulizia superficiale scarpata *(par.ug.=2%3)

SOMMANO ora

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di
70 kg/m®) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
preserizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte

0,20

16,00

14,00

6.00

8,50
2,30

14,900
2,700

2,00

3,000
3,000

1,500

379,95
18.63

398,58

39,08

39,08

16,00

14,00

30,00

§.00

8,00

3,00

B

3.00

6.00

6,00

2,00

7,11

27.11

31,05

3347

27,11

797.16

277,86

813.30]

24840

100,41

162,66

A RIPORTARE

| 6'082,24}

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6'082.24

17
E.001.190.08
10.c

18
E.001.200.01
|0.a

19
E.001.210.02
10.r

20
E.001.020.01
|0.a

21
E.001.060.08
|0.b

misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
cementato
Riempimento materiale franato

SOMMANO me

Via Trilussa (SpCat 3)

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento - Per
superfici inferiori a 3000 m*

SOMMANO m* xcm

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 ki

Vedi voce n® 17 [m? x em 563.40]

SOMMANO me

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente ¢/o le discariche autorizzate ¢ comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra esserd
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - CE.R 17
03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01

Peso specifico 1.6 vme

Vedi voce n® 18 [mc 5.63]

SOMMANO t

Scavo a sezione obbligata.a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
m, compresa |'estrazione e l'aggotto di eventuali acque. fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)

Formazione cassonetto stradale

{larg.=(1,4+1,9)/2)

Formazione soletta in cls

SOMMANO me

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere , in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato

Demolizione soletta pozzetto su marciapiede

SOMMANO mc

0,01

1,60

31.30

8.90
11,10
470
6.20
430

4,30

1300
1,650
3,000

2,100
2,000

1,050

3,000

0.350
0,400
0.400
0.300
0.300

0,200

29,00

29.00

363.40

363.40

5,63

5,63

9,01

9,01

0,90

0.90

48.97

1.12 631.01

35,02

18,99 171,10

11,74 276,01

79.63 7167

1'420,13]

A RIPORTARE

8’68718

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'687.18

22
E.001.200.01
Oa

23
E.001.210.02
10.2

24
U.005.040.03
0.a

25
E.003.010.01
10.e

26
E.003.040.02
0.a

imateriali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito,

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

Vedi voee n° 20 [me 23.51]

Vedi voce n® 21 [mc 0.90]

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formularie di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto ¢ da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - CE.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi di quelli di cui alle voci 170901 - 170902 ¢ 170903

Peso specifico 1.5 t/me

Vedi voce n® 22 [mc 24 41]

SOMMANO t

Strato di fondazione in misto cementato. di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di
70 kg/m*) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
cementato

Formazione cassonetto stradale

(larg.=(1.4+1,9)/12)

SOMMANQ mc

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 17/01/2018 | D max inerti 32 mm. Compreso |'uso
di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
esecguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 25 N/mm?
Formazione soletta in cls

Ripristino soletta marciapiede

SOMMANO mc

Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A,
fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra conirollata e
qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata

Ripristino soletta marciapiede - rete 10x10 a5

SOMMANO kg

1,50

8,90
11,10
4,70

6,20
4,30
4,30

1,300
1,650
3,000

2,100
2,000
1,050

1,050

0,300
0.350
0.350

0,300
0,300
0.100

3.080

2351
0,90

24,41

36,62

36.62

3,47
6.41
4,94

14,82

3,91
2,58
0,45

6,94

13.91

13,91

6.22

18,99

48,97

12332

1,85

151.83

695,41

725,74

855,84

25,73

A RIPORTARE

11'141.73

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI |

unitario

TOTALE |

RIPORTO

1[']4[.?3'

27
1.005.040.07
Oa

28
U.005.040.07
|0.b

29
U.005.040.07
|0.c
28/07/2019

30
U.005.040.04
O.a

31
1.005.040.08

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilita
di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in
quantita non superiore al 35 % della massa totale della miscela di
conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
tradizionale

Formazione cassonetto stradale

(larg =(1,4+1,9)/2)

SOMMANO m? xcm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume modificato. con possibilita
di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in
quantita non superiore al 35 % della massa totale della miscela di
conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
sOvVrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti
(Percentuale del 50%)

Percentuale del 40,00 %

Formazione cassonetto stradale

(larg.=(1.4+1,9)/2)

SOMMANO m2*cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilita
di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in
quantitd non superiore al 35 % della massa totale della miscela di
conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
Sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 m* (come
specificato nelle modalita di contabilizzazione) fino a un massimo de
(Percentuale del 30%)

Percentuale del 20,00 %

Formazione cassonetto stradale

(larg.=(1,4+1,9)/2)

SOMMANO m2*cm

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa
acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi-
Bitumatura di ancoraggio

SOMMANO m?*

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20

8.90
11,10
4,70

8,90
11,10
4,70

8.90
11,10
4,70

31.30

1.300
1,650
3,000

1,300
1650
3,000

1,300
1,650
3,000

6,000

>

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

57.85
91,58
70,50

219,93

23,14
36,63
28,20

87.97

5,000
3,000
5,000

11.57
18,32
14,10

43,99

187.80

187,80

1,60

1,60

1,60

0,90

351,80

140,75

70,38

169,02

A RIPORTARE

11°'873,77

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

11°873.77

32
U.005.040.08
0.d

33
U.005.080.02
10.e

34
U.004.020.12
Oc

35
U.004.020.25
10.a

prova Los Angeles (CRN BLU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantitd non inferiore al
3% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA.
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purche in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m* di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad oftenere l'indice dei
vuoti prescritto dal C. S. d’A_ compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare 1l lavoro finito- strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeting), costituito dg
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA,
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal C. 8. d’A; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito- sevrapprezzo per lavori su
superfici inferiori a 1000 m? fino a un massimo del (Percentuale del
30%)

Percentuale del 20,00%

Vedi voce n® 31 [m? 187.80]

SOMMANO m2

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso)
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
I'asse del ciglio;- Cordone prefabbricato da cm 15+18x25x100
Ripristino marciapiede

SOMMANO m

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450
realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con
asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in
opera compreso ogni onere e magistero- Da 130x130 em

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita
prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UN
EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 ¢ marcati da un Ente
di certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su
di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di
chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

Luce netta 60x60 C250

SOMMANO kg

0,20

31.30

2,00

6,000

187.80

187.80

37.56

37,56

2,00

2.00

1,00

1,00

45,00

45.00

1335,26

7.11 267,05

28.09 56,18

170,38 170.38

3.94 IT?.30I

A RIPORTARE

13'379,94“

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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N, O DIMENSIONI IMPORTI
TARI[FFAI. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°879.94
36 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
|01.005.005.b {Pulizia griglia di raccolta acque bianche *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Rimozione e riposizionamento palo illuminazione *(par.ug.=2*3) 6,00 6.00
SOMMANO ora 18,00 27,11 48798
Yia Perosina (SpCat 4)
37 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
E.001.060.08 |tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
0b luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere | in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato
Demolizione vecchio canale di raccolta *{lung =2*5+2%,5) 11,00 0,200 0,200 0.44
5,00 0,600 0,200 0,60
SOMMANO mc 1,04 79,63 82,82
38 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
E.001.160.01 |ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
10.a spessore ¢ con qualsiasi sviluppo. in opera a qualsiasi altezza anche i
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, V‘
tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili efo
di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere,
inferriate e simili
Rimozione griglia in ghisa 5.00 28,000 140,00
SOMMANO kg 140,00 0,69 96.60
39 Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5
U.005.080,09 [vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e
Oe |femmina”, fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare 4
parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
asciutto dosato a .11 2,5 di cemento al me per un’altezza di circa 20
cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di
griglie in acciaio zincato o in ghisa.- Delle dimensioni di
1000x505%650 mm (interno 300x520 mm), classe di portataDD400,
Portata idraulica 187,00 l/sec
5,00 5.00
SOMMANO m 5,00 127,59 637,95
40 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio
U.005.080.10 {antiusura in ghisa lamellare - tipo a feritoie diagonali, misure
6.a 500x370x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 970 cm2/m, in
appoggio sul canale. Classe di portata D400
2,00 5,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 127,14 1°271,40]
41 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 27 livello
|01.005.005.b [Allaccio della griglia alla tubazione esistente mediante innesto della
tubazione 6250 *{par.ug =2*6) 12,00 12,00
SOMMANO ora 12,00 27,11 325,32
42 Escavatore bobcat
10.005.032b |Allaccio della griglia alla tubazione esistente mediante innesto della
tubazione @250 6,00
SOMMANO ora 6,00 31,05 186,30|
A RIPORTARE 16'968.31

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num. Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'968,31

43
U.002.040.05
10.b

44
E.003.010.01
e

45
E.001.020.01
|0.a

46
E.001.200.01
0.a

47
E.001.210.02
0.z

48
U.005.040.03
0.a

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete,
corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente
alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremita bicchierata con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. 1l tubo dovra
possedere il marchio di conformita di prodotto [IP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunita europea. Compensato nel prezzo, ogni
onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 4 kN/m2- Diametro interno 250 mm

Allaccio griglia

SOMMANO m

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso
di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
escguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 25 N/mm?
Rinfianco allaccio innesto tubazione 8250

SOMMANO me

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
m, compresa |'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm., il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m*)

Tratto stradale dissestato per ricerca guasto e formazione cassonetto

SOMMANO mec

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
terra 0 da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
scarico e viaggio di ritorno con poriata superiore a 30 g, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n® 37 [mc 1.04]

Vedi voce n® 45 [mc 8.58]

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra esserg
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato € firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto ¢ da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi di quelli di cui alle voci 170901 -170902¢ 170903

Peso specifico 1.5 t/me

Vedi voce n° 46 [me 9.62]

SOMMANO t
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di
70 kg/m*) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

1,50

1,60

1.20 1,200

6,50 1,100

0.600

1,200

1,60

1,60

0,86

0.86

1.04
8,58

9,62

14,43

14,43

123,32

11,74

6,22

18,99

3549

100,73

59,84

274,03

A RIPORTARE

17°544.46

COMMITTENTE: Comune di Spoltore



pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

17'544,46

49
U.005.040.07
Oa

50
U.005.040.07
|0.b

51
U.005.040,08
10.a

prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
cementato

Tratto stradale dissestato per ricerca guasto e formazione cassonetto

SOMMANO me

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilita
di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in
quantitd non superiore al 35 % della massa totale della miscela di
conglomerato, Steso in opera con vibrofinitrici, ¢ costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
tradizionale

Tratto stradale dissestato per formazione cassonetto

SOMMANO m* x cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilita
di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della
miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi
precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in
quantita non superiore al 35 % della massa totale della miscela di
conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd°A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
SOVIapprezzo per stesa a mano € costipazione con piastre vibranti
(Percentuale del 50%)

Percentuale del 50.00 %

Tratto stradale dissestato per formazione cassonetto

SOMMANO m2*cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeting), costituito dai
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA |
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantiti non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal C, S, d'A,; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 em

Raccordo griglia

a detrarre ingombro griglia

Ripristino pavimentazione
(lung.=(3,2+1,3)/2)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

0,50

6,50

6,50

6,50

5.80
5,00
1.90
2.20
5.40
2.25

1,100

1,100

1,100

1,400
0,500
1,000
1,900
1,200
5,200

1,150

5,000

3,000

8,22

8,22

35,75

35,75

17,88

17,88

8,12
-2,50
1,90
4,18

#

6,48

11.70

32.38
-2,50

48.97

1,60

402,53

57,20

28.61

A RIPORTARE

29,88

18'032.80

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARJFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 29,88 18°032.801
SOMMANO m? 29.88 7.11 212,45
32 Conglomerato biturninoso per strato di usura (tappetine), costituito da
U.005.040.08 juna miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
10.d prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA,
per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 %
della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei
vuoti preseritto dal C. 8. d’A_; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito- sovrapprezzo per lavori su
superfict inferiori a 1000 m? fino a un massimo del (Percentuale del
30%)
Percentuale del 30,00 %
Raccordo griglia 0,30 5,80 1,400 2.44
a detrarre ingombro griglia 0,30 5,00 0,500 -0,75
0,30 1,90 1,000 0,57
Ripristino pavimentazione 0,30 2,20 1,900 1,25
0,30 5,40 1,200 1,94
(lung=(3,2+1,3)/2) 0,30 2,25 5,200 3,51
Sommano positivi m2 9,71
Sommano negativi m2 0,75
SOMMANO m2 8,96 7,11 63,71
53 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
|01.005.005.b |Pulizia fosso tratto franato (a monte ¢ a valle) *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00
SOMMANO ora 24,00 27,11 650,64
54 Bobcat
10.005.032.a |Pulizia fosso tratto franato (a monte e a valle) 12,00
SOMMANO ora 12,00 31,67 380,04
55 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
11.005.040.03 [costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di
O.a 70 kg/m®) di appropriata granulometria in tutio rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
cementato
Ripristino tratto franato in corrispondenza del fosso 36,00
SOMMANO me 36,00 48,97 1'762,92
56 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 (naturale, compresa |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
|0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Ricarico materiale strada per livellamento 28.00
A RIPORTARE 28,00 2]'102,56I

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Nuiris. Od DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 21'102,56
SOMMANO me 28,00 2742 767,76
57 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b |Riristino della sede stradale dissestata mediante livellamento del
materiale in misto stabilizzato 24,00
SOMMANO ora 24.00 2711 650.64
58 Escavatore bobcat
10.005.032.b |Riristino della sede stradale dissestata mediante livellamento del
materiale in misto stabilizzato 24,00
SOMMANO ora 24,00 31,05 745,20)
59 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.005.020.03 |(sottofondo) nei tratti in trincea fine a raggiungere in ogni punto una
10.a densit non minore del 95% dell' AASHO modificato (bollettino CNR
n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari:- Compattazione del piano di posa
Intero tratto ripristinato 466.00 3.200 1°491,20
SOMMANO m? 1°491,20 1,17 17744,704
60 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1
U.005.090.02 |conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
O.a (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale
29/07/2019  [sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita
competenti, valutata al metro lincare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi- Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1
21,30 21,30
SOMMANO m 21,30 79,57 1'694. 84
Parziale LAYORI A MISURA euro 26'705,70)
TOTALE euro 26'705,70|
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Spoltore
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Spoltore (PE), 25/07/2019

1l Tecnico

Totale SUPER CATEGORIE euro

IMPORTI
Num,Ord, s "
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Viale Abruzzo 3'819,17
002 Via Dietro le Mura 1'683,20
003 Via Trilussa 6 863,55
004 Via Perosina 12°337,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Spoltore _
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CONTABILITA LAVORI ESEGUITI

OGGETTO: | Lavori di somma urgenza in seguito agli eventi del 10 luglio 2019.
Copertura della sede municipale.

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

IMPRESA:

La Direzione dei Lavori

‘ SETTORE VI° — Patrimonio, Ambiente, Cimitero e Provveditorato
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Num.Ord IMFORTI
5 Sy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ===
TARIFFA b e
uniario TOTALE
RIPORTO i
i .
| LAVORI A MISURA i i
| | |
i LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO TERRAZZO I’IA.\'O: '
i DI COPERTURA (SpCat2) | :
1722 !Pomeggio completo in opera realizzato con montanti ¢ traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con; l
P.O04.010.15 !manicotti spinottati. compreso basette. supporti. agganci. pianali. fermapiede. parapetti. scale inteme di
10.a |collegamento tra i pianali, ancoraggi. adozione di witi gli accorgimentt atti a tutelare l'incolumita degli operai e| |
|26/07/2019  |quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformita alle|
; \autorizzazion ministeniali rilasciate per impiego. valutato per metro quadro di superficie asservita: Ponteggio |
| completo in opera realizzato con montanti ¢ traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti
| _ioni ministeriali rilasciate per l'impiego. valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o
l frazione |
|
I ! i
i SOMMANO m?| 4968 12.94 642 .86
¥ |
2723 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilith con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di|
15.001.010.03 larghezza ¢ non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
0.a Imetallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di els di base, morsetti di collegamento
29/07/2019  |ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Recinzione
|provvisionale modulare a pannelli ad alta visibiliti con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
|larghezz..ento ed elementi cemierati per modulo porta e terminaliz dal peso totale medio non inferiore a 20 ke/ m*,
|Fomitura € posa
! SOMMANO m? 7,30 10.90/ 79.37
3/24 'Pﬂnmgg,i& completo in opera realizzato con montanti € traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con’ ‘
[|P.004.010.15 |manir:otti spinoftati, compreso basette. supporti, agganci, pianali. fermapiede, parapefti, scale interne di |
10.b :collegamento tra | pranali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e ‘
IZ&JOT.-‘ZO[Q quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente. in conformita alle i
I autorizzazioni ministeriali rilasciate per Iimpiego. valutato per metro quadro di superficie asservita; Ponteggio| |
I completo in opera realizzato con montanti ¢ traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti |
| | teriali rilaseiate per limpiego, valutato per metro quadro di superficie asservita, Per ogni mese o frazione dopo il | |
i primo | i
|
SOMMANO m3/mese 149.04 1.38 205.68
I
4/ 23 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non|
115.001.020.01 inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
10.a posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Parapetto laterale di
iZ‘)x’DTﬁI’.m‘) protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe. fermapiede.
| |Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione
SOMMANO m 4,10 8.13] 33,33
|
5/26 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate. a qualsiasi altezza, compreso . il calo in
|E-001.130.07 |basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio [
flob strato
26/07/2019 ; |
SOMMANO m?! 50,79 5.37| 28290
6/27 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte dii !
E.001.210.00 laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. | [
5a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di |
(26/07/2019  |laboratorio autorizzato indicante il codice CER ¢ la relativa classificazione ai fini dello smalimento.
SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30
i
7128 |Trasporto a discarica autorizzata controllata per materiale di risulta di matriale bituminoso escguito con
IE.01.200.30a camioncino con portata di gli 20 con auterizzazione ministeriale per trasporto materiale di risulta con formulario .
NP
26/07/2019 SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00
| A RIPORTARE 2702464
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Num.Ord IMPORTI
TJ\R[lFFA. i DESIGNAZIONE DET LAVORI Quantita =
' unitario TOTALE
RIPORTO! 2024.64 l
| i I
i 8/29 |Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di | i
||E-01.210.20.r recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate ¢ comprensivo di tutti gli oneri. tasse ¢ contributi. | ’
NP L'attestazione dello smaltimento dovrd essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti|
i 26/07/2019  debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del|
| ‘soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
. questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il
conferimento di materia di risulta miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 06.01 ¢ 1706 03
| SOMMANO kg 507,90 0.84 426,64
| | ' |
l 9/30 [Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m* 0.20. eseguito con qualunque mezzo. | |
|E-001.080.04 Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in atiesa del trasporto allo scarico; escluso carico.|
10.c trasporto e scarico a discarica controllata cemento armato ! |
[26/07/2019 i |
SOMMANO m* 0.23 749,01 172,27
I | !
| |
10/31 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a p{ccoleé ; !
E.001.090.01 |zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamenio al luogo di deposito provvisorio, in attesa del| i
O.a trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto € scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di | [
26/07/2019  |muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp.. di deposito provvisorio, | |
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, rasporto e scarico a discarica controllata i
SOMMANO m? 23,27 3.59i 199,89
|
| |
11/32 Trasporto a discarica autorizzata controllata. fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da ! |
E.001.200.03 \movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o : |
i Oa mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione | |
26/07/2019  |degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata controllata. {ino alla distanza di 10 km. di materiali di I
| risulta, provenienti da movime. ratteristiche. compresi carico. anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico |
‘con esclusione degli oneri di discarica
l SOMMANO m’| 2.00 51.54 103,08(
12 /33 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza. provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o I
E.001.200.05 |in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 30 m Scarriolatura di materiali sciolti per |
0a percorsi finoa S0 m I
26/07/2019 | :
SOMMANO m* 148 44,28/ 65,53
13/34 |Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di |
JE.001.210.02 [recupero ed evenwalmente ¢/o le discariche autorizzate ¢ comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. i | I
0.z L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti |
26/07/2019  |debitamente compilato ¢ firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del ‘ |
soggelto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto ¢ da I
questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il | i
i conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti merti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti | |
i dell'attivita di costruzione ¢ demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 170901 - 1709 02 ¢ 170903 I
| SOMMANO t 29.60 18.99 562,10
| |
|
14 /35 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 ¢ lunghezza fino a m 1,20 con martello a| |
R.030.010.01 |rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm| I
0.g 36 ¢ lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a sccco, per consolidamenti: Per diametri fino a 26 I ‘
26/07/2019  |mm in conglomerato anche se armato | ‘
SOMMANO cm 600,00 0.83] 498,00
| |
15736 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a’
[|R.030.020.17 |pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere
‘ Da e magisiero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida |
26/07/2019 |
‘ SOMMANO kg 6.00| 112,48 674 88
_'_,.. ”-- —
[ A RIPORTARE 472703
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i e IMPORTI i
'l"‘\Rl.l;'F-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita & I
: : unitario ' TOTALE |
RIPORTO| i 4'727,03
| |
|16 /37 |Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati wrnpresu!
i E.003.030.01 armo. disarmante, disarmo, opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad unaliczza di 4 metri dal piano di appoggio;i | |
|0.e :escguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. | ! |
|26/0772019 :Cassefonne di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso|
' larmo, disarm. seforme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee. elementi,
|a shalzo e rampe scale |
| | )
| | {
f SOMMANO m? 4.5 1I 4463 201.28
17738 'Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai |
[|[E003.030.03 14 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m® di cassaforma per m di altezza |
O.a superiore ai 4 m. Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o/
126/07/2019  larmato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferia al Al m? di
cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4 [
' SOMMANO m? 29.32| 458 134,29
18 /39 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14
E.003.040.01 |gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura. sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte,
0.a compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere. nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta| .
26/07/2019  |duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro | i
onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ‘ i
e —
SOMMANO kg ZJ_UOi 144 33.12)
| |
19/40 [Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine :
R.040.010.06 di evitare distacchi dovuti al ritiro. previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. |
().a Caratteristiche tecniche minime di riferimento (da certificare): resistenza a flessione a | giomo 5,5 N/imm2 | |
126/07/2019  provino tipo UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/mm2 . resistenza a compressione a | giomo 32 N/mm2. (provino UNI |
16009) a 28 giorni = 30 Nfmm2, modulo elastico E = 30000 N/mm2 circa: Compreso quanto occorre per dare il |
llavoro finito, esclusa |'armatura metallica, le casseforme e d’eventuale aggrappante. Quantita minima d’ intervento| |
10,20 m’. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino | |
SOMMANO m?)| 0,23] 92368 212.45
—_—
|
20/ 41 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso. alle caratteristiche di quella |
R.030.070.22 loriginale ¢ secondo le indicazioni della DL, Sono compresi; l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di| |
0.a riquadratura; le cornici: i cornicioni ¢ qualsiasi altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e rimozione | |
26/07/2019  |del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo I'intervento. E' inoltre compreso quanto altroi |
occorre per dare l'opera finita, Ripresa di intonaci esterni eseguita |
SOMMANO m’: 19,75 51.38! 1'014,76
— |
21 /42 Rasatura ¢ stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi _
[[E007.010.17 |ed inerti silicei perfettamente levigato. dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali |
0.a rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati |
26/07/2019 f—_—
| SOMMANO m?| 19.75] 8.87 175,18
22/43 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di |
E.008.030.01 almeno 2 cm, tirata con regelo per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete | |
De 'sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m?, su superfici inclinate
26/07/2019 | -
SOMMANO m* 40,50 15,88 643,14
!
23 /44 lManm impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a '
E014.020.03 ;base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilita a freddo —i i
0.b 120°C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 ¢m T'una rispetto all'altra, su|
26/07/2019  |massetto di sottofondo. da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer ' I
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8= 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei [
teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 [
A RIPORTARE 7'141,25
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| RIPORTO 714125
mm, trasversale 630 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico | '
statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera ¢ quant’altro occorre per dare 'opera finiia a regola darte: |
due membrane di spessore 4 mm !
SOMMANO m’; 84.19 24,63i 2'077.81
i |
I !
! 24/45 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo. agglomerato |
| - . . . . o . 3 & . . ' . . POTI |
|U.005.030.00 mediante sitema dellagugliatura meecanica. stabilizzato ai ragi UV, con esclusione di collant, resine e aliri ad‘lll\r'll |
Ha chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 200 g/m?resistenza a trazione longitudinale ¢/
26/07/2019  trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m: resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilita verticalci
non inferiore a 80 I/m*/sec geotessile non tessuto 200 g/m2 i
: |
SOMMANO m?| 50,791 407 206,72
| | | |
| | |
2540 ‘Fomitura di ghiaia lavata sopra il tessuto non tessuto a protezione dellimpermeabilizzazione del terrazzo i ' |
NP 10 |
| |
26/07/2019 | SOMMANO mci 2,03| 80.00! 162,40}
|26 /47 Canali di gronda. converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
|E.013.040.05 |per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppe fino a cm 50 (taglio lamiera): in|
Oc acciaio zincato preverniciato da 6/10
26/07/2019
_ SOMMANO m 820 25.39 208.20
]
27 /48 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 37 livello [
01.005.005.¢ _
26/07/2019 SOMMANO ora |6,00i 30,06 480.96
| i
28 /49 Autocarro con gru da 20000 kg !
110.005.005.0 | |
26/07/2019 SOMMANO ora/ 8,00 87.57 700,56
i |
| 1
| Parziale LAVORI A MISURA euro 10°977.90
|
10'977.90),

A RIPORTARE |

COMMITTENTE: COMUNE DI SPOLTORE [Preventivo copertura Comune di SPoltore def (CAACCAPHIMus\PREVENTIVIY) v, 1/49]




determinazione n. 35 5 del 05 JY/..12019
Oggetto: |Procedura aperta per I'appalto del servizio di autospurgo sulle reti fognarie, sulle reti
idriche e sugli impianti di sollevamento presenti nell'intero comprensorio dell’Ato
pescarese.
CIG 7843376E9E
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016)
TIPOLOGIA '
(Investimento o ESECUTORE CIGICUP INIZIO ATTIVITA’ | FINE ATTIVITA' | CODICE BUDGET
Costo
d'esercizio)
CONTRIBUTO IN
PERIODICITA’ CONTO IMPORTO IBAN CONTO ATTIVITA' IMPORTO
FATTURAZION DEDICATO CONTRIBUTO DEDICATO COMPARTO NETTO IVA
E IMPIANTO ENTE UMBUNDLING
EROGATORE

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Bartolomeo Di Giovanni)

Richiamata la propria determina n. 199 in data 05.04.2019 relativa allindizione della
procedura di gara di cui in oggetto con la quale & stato approvato il bando di gara e tutti i
relativi allegati;

Visto:

« che, in particolare, & stato disposto di aggiudicare il servizio in parola allimpresa che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente pid
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

« che il termine di presentazione delle candidature € scaduto il giorno 30.05.2019 alle ore
20:00;

« che entro il termine di cui sopra sono pervenuti cinque plichi telematici;

¢ che il seggio di gara ha, in data 31.05.2019 ed in data 11.06.2019, provveduto alla
disamina della documentazione amministrativa (verbale n. 1 in data 31.05.2019 e
verbale n. 2 in data 11.06.2019);

Considerato:

« che, pertanto, si pud procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della
commissione giudicatrice cosi come prevede |'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

e che la commissione & composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce 'oggetto del contratto
(art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);

Dato atto che la commissione & composta di norma da un dirigente della stazione

appaltante, e, in caso di mancanza, da un funzionario con funzioni apicali;

Vista la dotazione organica attuale;



Ritenuto selezionare i commissari tra il pergona
nominare quali componenti della commissione i"seg i

¢ Se stesso — Presidente;

e Ing. Lucia Rita Rosa Bergia — Commissario

e Geom. Lelio Ferrari - Commissario

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal Dott. Benino Di Monte;

Dato atto:

e che i membri della commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, linesistenza delle cause di incompatibilita e di astensione di cui agli commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

e che il segretario verbalizzante dovra dichiarare quanto previsto al comma 6 dell'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
di nominare:
« Presidente della Commissione Giudicatrice se stesso;
e Commissari I'lng. Lucia Rita Rosa Bergia ed il Geom. Lelio Ferrari;
di individuare il Dott. Benino Di Monte quale segretario verbalizzante;
di acquisire agli atti le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilita e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
di trasmettere il provvedimento agli interessati;
di pubblicare il provvedimento sul profilo del committente www.aca.pescara.it e sul portale

web  https://www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per le
infrastrutture, | sistemi informativi e statistici — Direzione Generale per la regolarizzazione ed i contratti pubblici)
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IL DIREFTOR

In [Di Giovanni



Al A2 B C []
Operazioni Totale Ore | Ore Operazioni | Traspeorto Rifiuti] Smaltimento
entro la prima | successive alla | con Autospurgo| su siti interni. Rifiuti su siti _—
. ora, con Diritto rima. detato di riciclo Km esterni. 5
Camsnt ATE Pciane di’Chia mata. ° (automezzo tipo Ton. %
men)
[
PESCARA 383 1873 119 3578 51 \ Ir
MONTESILVANO 143 721 46 387 11 \
SILVI 146 705 45 753 16
FRANCAVILLA AL MARE a7 463 29 217 11
CITTA SANT'ANGELO 97 451 29 318 11
SAN GIOVANNI TEATING 90 421 27 382 2
SPOLTORE 31 154 10 201 7
Abbateggio 4 18 1 0 0
Alanno 17 82 5 286 2
Arsita 8 37 2 0 0
Atri 23 114 7 424 2
Bisenti 15 68 4 0 0
Bolognano L] 18 1 0 0
Brittoli 4 16 1 1] 0
Bucchianico 4 18 1 0 0
Cappelle sul Tavo 16 74 5 11 0
Caramanico Terme 4 18 1 1] 0
Carpineto della Nora 2 9 1 0 0
Casalincontrada 4 18 1 0 0
Castiglione a Casauria 4 18 1 0 0
Castiglione Messer Raimondo 5 21 % 0 0
Castilenti 8 36 2 0 0
Catignano 4 13 T 0 0
Cepagatti 43 199 13 211 b
Chieti 30 151 10 233 0
Civitaquana 2 8 1 0 0
Civitella Casanova 5 21 1 0 0
Collecorvino 19 87 6 42 1
Cugnoli 2 8 1 0 0
Fara Filiorum Petri 2 10 1 69 0
Elice 5 21 1 0 0
Farindola 3 11 1 49 1
Lettomanoppello 7 29 2 0 0
Loreto Aprutino 25 113 2 0 1
Manoppello 4 18 1 0 3
Miglianico 16 74 5 13 1
Montebello di Bertona 8 34 2 0 0
Montefino 5 21 1 0 0
Maoscufo 10 44 3 0 0
Nocciano 3 11 3 Q 0
Penne 22 100 B 117 1
Pescosansonesco 1 5 0 0 0
Pianella 21 98 6 64 2
Picciano 3 15 1 0 0
Pietranico 1 5 0 0 0
Papoli 27 126 8 382 2
Pretoro 2 6 0 Q 0
Rapino 1 5 0 0 0
Ripa Teatina 13 58 4 98 1
Roccamontepiano 4 18 & 0 0
Roccamorice 3 11 1 0 0
Rosciana 5 24 2 50 0
Salle 1 5 '] 0 0
Scafa 4 19 1 67 1
Serramonacesca 1 5 0 0 0
Tocco da Casauria 1 5 0 0 0
Torre de’ Passeri 3 16 1 159 1
Torrevecchia Teatina 14 68 1 95 1
Turrivalignani 3 15 1 0 0
Vicoli 2 9 1 4] 0
Villa Celiera 5 21 1 0 0
TOTALE 1441 6862 437 8205 127
Importi unitari base d'asta €/Hr 120,00 | €/Hr120,00 | €/Hr 220,00 €/Km 4,50 | €/Ton 65,00
Oneri sicurezza £1,65 £1,65 €190 €1,20 €1,20
TOTALE APPALTO €172.930,67 | €823.498,71 | € 96.146,69 | € 3692343 | € 826952 | € 1.137.769,01 I
totale oneri sicurezza € 237780 | € 1132311 | € 830,36 | € 9.846,25 | € 152,67 | € 24.530,18
totale costi manodopera € B3.570,91 | €£397966,04 | € 24.782,25 | € 13.26782 | € 275973 | € 522.346,75
totale altri costi € B6.981,97 | €414.20956 | € 70.534,09 | € 13.809,36 | € 535712 | € 590.892,09
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € | €170.552,87 | €812.17560 | € 95.316,34 | € 27.077,18 | € 811685 | € 1.113.238,84

-CNICO
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Comune di Spoltore
Provincia di Pescara

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E
RISANAMENTO VELETTA IN C.A. EDIFICI SEDE COMUNALE DEL
MUNICIPIO DI SPOLTORE |

COMMITTENTE: | COMUNE DI SPOLTORE

Spoltore, 26/07/2019

L’ Impresa

Privus by Guide Cianciulli - copyright ACCA software S p.A



Num.Ord IMPORTI i
-F-_.\RJ'FF‘_,\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Ouantita |
’ ' unitario TOTALE
RIPORTO
|
LAVORI A MISURA
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RESTAURO E CONSOLIDAMENTO VELETTA IN |
C.A. (SpCat 1) I
1/1 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti ¢ traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con| '
P.004.010.15 manicotti spinottati, compreso basette. supporti, agganci, pianali, fermapiede. parapetti. scale interme di |
0.a collegamento tra | pianali, ancoraggi, adozione di tuiti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai ¢
26/07/2019  quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformita alle l
|autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'nmpiego, valutato per metro quadro di superficie asservita: Ponteggio |
«completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti
Jdoni ministeriali rilasciate per l'impiego. valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o|
frazione |
SOMMANO m?|  11220.52, 12,94 15°793.53|
12/2 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con| |
|P-004.010.15 manicotti spinoftati, compreso basette, supporti. agganci. pianali, fermapiede. parapetti, scale inteme di | |
0.b collegamento tra i pianali, ancoraggi. adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e ' |
[26/07/2019  quanto altro occorre per dare la struttura installata nel risperto della normativa vigente. in conformita alle |
autorizzazioni ministeriali rilasciate per limpiego, valutato per metro quadro di superficie asservita: Ponleggiua :
completo in opera realizzato con montanti ¢ traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti| |
.teriali rilasciate per Iimpicgo, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo I|. |
primo !
SOMMANO m*mese| 3'66[.565 1,38 5°052,95
i : ' |
3/3 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi. armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con| | | [
|P.004.010.07 stuoie e simili . valutata per metro quadro di telo in opera. per qualsiasi durata Schermatura antipolvere o | |
O.a antisabbia |
126/07/2019 | |
| SOMMANO m* 1°220,52 276 3'368.64
4/4 IRC&TIZZ&ZIOH» di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei materiali |
P.004.010.17 della lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4.50 m da terra Realizzazione di mantovana| [
0.a \parasassi della larghezza di circa 1.50 m. per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle facuatc ; |
26/07/2019 lneahzzata ad una quota non inferiore a 4.50 m da terra. Realizzazione di mantovana [ |
| | |
SOMMANO m® 170,34 2633 4'485,05
| !
1575 Spicconatura di intonaco a vivo di muro. di spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione anche a piccole, [
E.001.090.01 zone e spazzolatura delle superfici. Compreso lavvicinamento al luogo di deposito provvisorio. in attesa del | |
[0.a |trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di | |
126/07/2019  |muro, di spessore fino a S cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piceole zone e sp.. di deposito provvisorio, ' : '
'm attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto ¢ scarico a discarica controllata ! |
| ! |
SOMMANO m-5 16211 | 8.59 1'392.52
j6/6 Asportazione in profondita’ del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ;mediante idroscarifica !
|R.040.010.03 elo sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita, omogeneitae | i
0b comunque non carbonatato. ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e! ! : |
126/07/2019 Ii) getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondita di carbonatazione, il carico. trasporto e: § |
iscarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondita del calcestruzzo eseguita a mano H
| | |
| i .
; SOMMANO m’i 6342, 5391 3'418,97
i | |
| [Tratamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche
R.040.010.04 |legate a cemento, apphcato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano |
O.a |per uno spessore complessivo di circa 2 mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia) |
26/07/2019  meccanica mediante spazzolatura, compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito misurato nella superficie, |
di struttura di cui si trattano le armature Misurato sulla superficie da trattare dell’elemento strutturale, con un |
'minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura | |
} |
| e ! |
, A RIPORTARE i 33'511.66
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Num. Ord IMPORTI
T ‘-\Ri FF-—'\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita =
' ' unitario TOTALE
RIPORTO 3351166
SOMMANO m?| 6342 27060 1°716.15
| I .
8/8 |Riprofilatura con rifinitura a cazzuola ¢ frattazzo metallico. per ripristino del copriferro. con malta pronta a ritiro
R.040.010.05 COIII]'D]lalU fibrorinforzata. a base di cemento. con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati,
O.a jcon eventuale 0,25% di additivo stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche. dopo 28 giorni
26/07/2019 - resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a flessione > 7 MPa. adesione al supporto > 2 MPa. modulo
elastico > 23 GPa. Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
SOMMANO m? 6342 126,91 8°048.63]
9/9 Ripresa di intonaci estemi eseguita con idonea malta rispondente. se del caso. alle caratieristiche di quella
R.030.070.22 originale ¢ secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi l'eventuale esecuzione di fasce: le mostre dil
| 0.a riquadratura; le corniciz i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; 'eventuale spicconatura e rimozione|
26/07/2019  del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inolire compreso quanto ailro
' occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita |
SOMMANO m* 16211 51.38 87329.21
—_— |
!
f1ros10 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi| | |
|E.0D7.010.17 ed imerti silicei perfettamente levigato. dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orlzzontah [ |
10.a rasatura ¢ stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati i |
26/07/2019 |[———| | |
' SOMMANO m* 162,11 887 1437,92
| — 7 |
1711 |Rimozione di scossaline e canali di gronda in lamiera o pvc. compresa la rimozione di grappe. il calo in basso c
E.001.130.06 lavvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamicra o pvc | | i
l0a : — — |
(25/07/2019 | SOMMANO m| 304 00: 5.71 17735.84
| amm——
i
12/12 |Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in |
E.001.130.10 jattesa del trasporto allo scarico. ed escluso il solo calo in basso: Rimozione di lastre per copertura in lamiera | |
0.b I . | |
[2s072019 | SOMMANO m* 515,00 5.71 2'940.65
h3/13 Autocarro con gru da 20000 kg E
10.005.005.0 | —_—) |
26/07/2019 i SOMMANO ora 16,00 87.57 401,124
| i
i , i
14/ 14 [Rimontaggio di piccola orditura del tetfo composta dai morali di abete em 5x8. posti a cm 60 fra gli assi. dai ' |
|R.020.010.11 ‘correntini di abete da cm 3.5 x 3.5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale |
| O.a riutilizzabile Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a em 60 fra gli
[[26/07/2019  assi. dai c..legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. Rimontaggio di piccola orditura del
ltelto per tegole |
i —
' SOMMANO m? IOJ,OOi 2397 246891
I |
. | |
| |
Jaris ‘Nuovo manto di copertura realizzato con lastre grecate in acciaio zincato-preverniciato (colore standard), |
|[E-0130.30.40 |spessore 6/10. coibentate nell'intradosso con schiuma poliuretanica a cellule chiuse, spessore costante mm 10, |
s Le stesse saranno installate con sovrapposizione laterale di una greca e mezzo e saranno ancorate all'orditura di |
bNP sostegno. tramite gruppi di fissaggio muniti di guarnizioni di tenuta.
25/07/2019 ——— |
SOMMANO mq| 515.00 41.30 21 269,50
' | I
, |
e /16  Canali di gronda, converse e scossaline moniate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere ¢ magistero |
E.013.040.06 |per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in| | ’
0.c acciaio zincato preverniciato da 6/10 | |
26/07/2019 |—!
SOMMANO m| 189,00 38,89 7'350,21
‘ i
n7/ 7 C anali di gronda. converse e scossaline montate in opera compreso pezzi ';pemah ed ogni altro onere e maglsreru . I
i A RIPORTAR[-.| 80°209.80
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Num.Ord IMPORTI
.']. ’\RI.FF’-\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita | g ==
' r unitario TOTALE
RIPORTO 90°209.80
e A ; = ) | § i
E.013.040.05 per dare I'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera); m i
O.c |acciaio zincato preverniciato da 6/10 | |
26/07/2019 E=—x
| SOMMANO m | 115.00 25,39; 2°919.85]
118/ 18 Autocarro con gru da 15000 kg E |
[10.005.005.n —_— _
25/07/2019 SOMMANO ora 20.00 78.66 1°573,20 i
i 19/19 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da
|E.001.200.03 movimenti terra 0 da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate. con motocarro di portata fino a 1 m3. o |
[{0.a mezzo di uguali caraticristiche. compresi carico, anche a mano, viaggio di andata ¢ ritorno ¢ scarico con esclusione |
26/07/2019  degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata controllata. fino alla distanza di 10 km, di materiali di
{ risulta, provenienti da movime..ratteristiche. compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO m*| 5,00 51.54| 257.70
| | R |
| |
i i
20/20 |Scam'ulatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o |
E.001.200.03 |in zone disagiate. entro 'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per
(a ‘percorsi finoa 50 m |
26/07/2019 S | i
i SOMMANO m’| 5. 00: 4428 221.40
— |
| |
121 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di| | |
|E0{JI .210.02 recupero ed eventualmente ¢/o le discariche auforizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse ¢ contributi.’ | |
0z L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dellapposito formulario di identificazione rifiuti [ |
126/07/2019 | debitamente compilato ¢ firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del |
‘soggetto autarizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da
questa rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il|
' ‘conferimento di materia di risulta provenienie da demolizioni per rifiuti inerti, C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti | |
! dcllaluw[a di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cuialle voei 170901 - 170902 e 170903 : | |
| e |
. ! :
| | SOMMANO 1/ 10,00/ 18,99/ 189.90
1 : | .
| Parziale LAVORIT A MISURA euro | 05'371.85
| [ SR —
| TOTALE euro | | 95°371.854
| Spoltore, 26/07/2019 | |
| |
/ B :
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OGGETTO: VS. RICHIESTA DEL 29/07/2019 “PREVENTIVO Al FINI DELLA REALIZZAZIONE DI
UNA VIMINATA IN VIA DIETRO LE MURA A SPOLTORE CAPOLUOGOQ” (FG. 10 P.LLA
685 SALVO ALTRE)

1. Premesse

La scarpata é stata soggetta ad erosione idrica _incanalata per la dispersione non

controllata di abbondanti acque meteoriche a seguito di eventi meteorici di particolare
intensita e durata..

Il margine ovest della scarpata risulta poggiata su piu ordini di gabbionate saturate con
materiale lapideo, di cui l'ultimo tratto, di circa 3,5 m, risulta privo di fondazione e,

pertanto, parzialmente "pensile".

In sede di ultimo sopralluogo si constatava I'avvenuta esecuzione su una porzione di
scarpata di un consolidamento con misto di cava cementato ed il taglio di taluni alberi
d'alto fusto, utili attivita preparatorie.

Le dimensioni assolute della scarpata sono le seguenti (ca.): lunghezza m 35, largh. m
8/10, Hm 6/7.

Condizione necessaria per garantire futura stabilita al versante, e quella di evitarvi
ulteriore scorrimento incontrollato delle acque meteoriche, da indirizzare verso un

corpo recettore dedicato.

2. Sintesi attivita sistematorie
Sullo stato di fatto cosi come descritto, vengono previste i lavori di consolidamento e

messa in sicurezza di seguito riassunti:

1) Realizzazione parete di sostegno alla gabbionata priva di fondazione.

Realizzazione in opera di parete di sostegno in pali di ferro zincato infissi nel suolo a
quota piano stradale, rivestiti esternamente in legno; paramento interno di tenuta

eseguito con barre d'acciaio interposte a tronchetti in legno di castagno di adeguata



sezione; posa di manto di tnt a contatto con l'interno del paramento; saturazione del
volume interposto tra la parete e la scarpata e dei vuoti posti sotto la gabbionata, con
misto di cava assestato a macchina e a mano sino a rendere un piano stabile, coperto
con una coltre di terreno vegetale (30 cm ca. come steso). Lunghezza dellintervento:
m 3,50 ca.

2) Cordolatura della scarpata.

Previa riprofilatura del piede della scarpata e della banchina stradale, fornitura e posa
in opera di zanella alla francese, lungo tutto la scarpata d'interesse (ca. 32 m), al netto

del primo tratto munito di parete di sostegno.

3) Ripulitura della scarpata

Taglio a raso della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo la scarpata
risparmiandone gli apparati radicali e taglio delle alberature in precarie condizioni di
equilibrio. Obiettivo: evidenziare ['effettivo stato di fatto delle coltri permettendo

'esecuzione delle attivita sistematorie e mettere in sicurezza la viabilita sottostante.

4) Riprofilatura della scarpata

Riprofilatura localizzata della scarpata mediante modesti spostamenti di terra,
finalizzati alla riduzione di aree gravitative di accumulo cosi come prodottesi e alla

costituzione di un versante a pendenza piu omogenea.

5) Fornitura e posa in opera di terreno,

F.e.p. in opera di terreno vegetale di ottima qualita e finezza, per ricolmare i burroncelli
prodottisi in fase di erosione idrica e riordinare la superficie della scarpata, nonché suo

assestamento eseguito a mano: volume stimato mc 42 ca.

6) Viminate vive o morte, concimazione e semina..

F.e.p. in opera di viminate vive 0 morte costituite da paleria di castagno di circa 1 m x
diam. 6/ 10 cm da infiggere nel terreno (70 cm), talee o verghe di salice diam cm 3 da
intrecciare attorno ai paletti principali e secondari. Finalizzate ad evitare I'erosione del
suolo migliorandone le condizioni di fertilita, le viminate saranno poste lungo la
scarpata lungo tre file, in segmenti posti tra loro a quiconce con sovrapposizione del
20% ca. Le viminate vive saranno utilizzate in caso di realizzazione in periodo
vegetativo idoneo ad una immediata ripartenza della vegetazione (es. fine inverno —

primavera). Lunghezza totale delle viminate, m 60 ca. Sullintera scarpata



pareggiamento superficiale del suolo, concimazione con ternari a lenta cessione e

semina con specie erbacee ed arbustive ecologicamente adatte.

3. Costi realizzativi e professionali

A) Costo stimato delle attivita cosi come descritti, Euro 16.000,00 ca.

B) Onorario professionale per la progettazione e assistenza alla D.L., escluse
eventuali attivita autorizzative, Euro 4.000,00 + C.P. ed IVA come per legge.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Dott. Agr. Nicola Tavano Pescara, 30 luglio 2019




